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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

EMBEBER

4.    Monte primeiro o espelho e em seguida o centro.

3.    Fixe a tomada à caixa utilizando 2 parafusos ou, em alternativa, 
apertando os 2 parafusos que a fixam com as garras.

1.    Desmonte o centro e o espelho da tomada utilizando uma chave de fendas.

2.    Efetue as ligações respeitando o código de cores indicado no
centro da tomada:

 2 - AZ - Camp.
 3 - VD - LR
 4 - BR - LR
 5 - PT - Fisc.

Crave os condutores nos ligadores de aperto fornecidos 
utilizando um alicate para o efeito.

SALIENTE
1.    Desmonte a tomada retirando a tampa da mesma.

Fixe a base da tomada à parede utilizando 2 parafusos.

2.    Efetue as ligações respeitando o código de cores indicado na base:
 2 - AZ - Camp.
 3 - VD - LR
 4 - BR - LR
 5 - PT - Fisc.

Crave os condutores nos ligadores de aperto fornecidos utilizando 
um alicate para o efeito.

3.    Fixe o mecanismo à base.

TOMADA TELEFÓNICA
EMBEBER COM GEL 4/4 COM LIGADORES

SALIENTE COM GEL 4/4 COM LIGADORES
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